
ARIUS

Regul Pro

Предназначен для управления двухскоростны-
ми вентиляторами. Позволяет в ручном режиме 
включать и выключать вентилятор, устанавливать 
одну из двух скоростей.

Двухклавишный переключатель скоростей.

РЕГУЛЯТОРЫ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СКОРОСТЕЙ

Конструктивные особенности
Общая информация
Переключатель состоит из рамки, 2-х кла-
виш и 2-ух клавишных механизмов. Мате-
риал рамки и клавиш - высококачественный 
ABS-пластик. Допускается скрытый монтаж 
переключателя. Подсоединяемые провода 
фиксируются с помощью винтовых клемм на 
корпусе изделия.

Максимальный ток: 10 А
Рабочая температура: - 0°С до + 40°С
Тип исполнения: скрытого
Рабочее напряжение: 220 В 50 Гц
Макс. мощность вентилятора: 300 Вт

Выключение/включение двигателя вентилятора 
происходит с помощью клавиш ON/OFF. Пере-
ключение скоростей вентилятора происходит 
с помощью клавиш Lo/Hi, где Lo – минимальная 
скорость, Hi – максимальная скорость вентиля-
тора.

Совместимость с вентиляторами Arius:
• Lineo Silent Evo P LL
• Lineo-TD MIX V0 LL

Схема подключения

Размеры изделия

Характеристики

Эксплуатация

Техническое описание ARIUS Regul Pro
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